
BEZPIECZEŃSTWO
DOMUTWOJEGO

CZUJNIKI RUCHU



230V IP
20

500
W 160o

230V IP
20

400
W 360o

PIR

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection range 360°

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

W zestawie wkręty 
do montażu
(EN) Assembly screws 
included

SCHEMAT MONTAŻU CZUJNIKA
(EN) SENSOR ASSEMBLY DIAGRAM

CZUJNIK RUCHU  
CR-IR1/KP

CZUJNIK RUCHU  
CR-M3/ON

PIR

902273 4130045

Zdejmowana 
pokrywka
(EN) Removable lid

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 160o

(EN) Moving head

Czujnik ruchu CR-IR1/KP 
na podczerwień. Wersja podtynkowa 
(EN) Motion sensor CR-IR1/KP infrared. 
Flush-mounted version

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V  
Kąt widzenia: 160o  
Obciążenie: max 500W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 7min  
Zasięg detekcji: 9m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V  
Detection range: 160o  
Rated load: max 500W  
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 7min  
Detection distance: max 9m (<24oC) 

Czujnik ruchu CR-M3/ON na podczerwień.  
Wersja natynkowa 
(EN) Motion sensor CR-M3/ON 
infrared. Surface mounted version

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o 
Obciążenie: max 400W 
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
Zakres regulacji TIME: 7 sek. - 7 min 
Zasięg detekcji: 8m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o 
Rated load: max 400W  
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 7min  
Detection distance: max 8m (<24oC) 

W-99289

W-99296
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SCHEMAT MONTAŻU CZUJNIKA
(EN) SENSOR ASSEMBLY DIAGRAM

Pełna oferta na www.plastrol.pl

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection range 360o

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

230V IP
20

1200
W 360o

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR2/ON

CZUJNIK RUCHU 
CR-M2/OS

Panel sterowania
(EN) Control panel

230V IP
44

1200
W 180o

PIR

Czujnik ruchu CR-PIR2/ON 
na podczerwień. Wersja nadtynkowa 
(EN) Motion sensor CR-PIR2/ON infrared.  
Surface mounted version

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel Kąt widzenia 180o

(EN) Detection 
Range 180o

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 180o  
Obciążenie: max 1200W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 7min  
Zasięg detekcji: 12m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o 
Rated load: max 1200W 
Ambient light: <3-2000 lux 
Time-delay: 7sek. - 7min 
Detection distance: max 12m (<24oC) 

Mikrofalowy czujnik ruchu CR-M2/OS  
Wersja wpuszczana w sufit 
(EN) Microwave motion sensor CR-M1/OM. Flush-mounted version

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o  
Obciążenie: max 1200W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 12min  
Zasięg detekcji: 8m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection Range: 360o 
Rated load: max 1200W 
Ambient light: <3-2000 lux 
Time-delay: 7sek. - 12min 
Detection distance: max 8m (<24oC) 

M

W-99288

902273 4130355

W-99292



230V IP
65

1200
W 360o

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR3/PN

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR2/PN 230V IP

65
1200

W 180o
PIR

PIR

Czujnik ruchu CR-PIR2/PN 
na podczerwień. Wersja natynkowa 
(EN) Motion sensor CR-PIR2/PN infrared. Surface mounted version

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 180o

(EN) Detection range 180o

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

Dane techniczne:
Zasilanie: 230 V. Kąt widzenia: 180o  
Obciążenie: max 1200 W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7 sek. - 15 min 
Zasięg detekcji: 12 m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 180o 
Rated load: max 1200W  
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 15min  
Detection distance: max 12m (<24oC) 

Czujnik ruchu CR-PIR3/PN 
na podczerwień. Wersja natynkowa 
(EN) Motion sensor CR-PIR3/PN infrared. Surface mounted version

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o 
Obciążenie: max 1200W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux 
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 15min 
Zasięg detekcji: 12m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o  
Rated load: max 1200W 
Ambient light: <3-2000 lux 
Time-delay: 7sek. - 15min  
Detection distance: max 12m (<24oC) 

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection 
range 360o

W-99294

W-99295
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230V IP
20

800
W 360o

230V IP
20

500
W 190o

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

PIR

SCHEMAT MONTAŻU CZUJNIKA
(EN) SENSOR ASSEMBLY DIAGRAM

CZUJNIK RUCHU 
CR-IR2/KP

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR2/KM

PIR

Możliwość instalacji  
do ściany lub sufitu
(EN) Can be installed  
to a wall or ceiling

Czujnik ruchu CR-PIR2/KM  
na podczerwień. Wersja natynkowa  
z czujnikiem na kablu 
(EN) Motion sensor CR-PIR2/KM infrared. 
Surface mounted version with cable sensor

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V  
Kąt widzenia: 120o/360o 
Obciążenie: max 800W 
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux 
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 8min 
Zasięg detekcji: ściana - 8m, sufit - 6m

(EN) Technical specification:
Power source: 230V  
Detection range: 120o/360o  
Rated load: max 800W  
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 8min  
Detection distance: wall - 8m, ceiling - 6m 

Czujnik ruchu CR-IR2/KP 
na podczerwień. Wersja podtynkowa 
(EN) Motion sensor CR-IR2/KP infrared. 
Flush-mounted version

Dane techniczne:
Zasilanie: 230 V. Kąt widzenia: 190o  
Obciążenie: max 500W 
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
Zakres regulacji TIME: 7 sek. - 7 min 
Zasięg detekcji: 9 m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power Source: 230V. Detection range: 190o  
Rated load: max 500W 
Ambient light: <3-2000 lux
Time-delay: 7sek. - 7min 
Detection distance: max 9m (<24oC) 

Kąt widzenia 190o

(EN) Detection 
range 190o

Zdejmowana 
pokrywka
(EN) Removable lid

Panel sterowania
(EN) Control panel

W-99299

W-99290



902273 4130805

CZUJNIK RUCHU 
CR-M5/OS

CZUJNIK RUCHU 
CR-M4/OS 230V IP

20
800

W 360o
PIR

Czujnik ruchu CR-M4/OS na podczerwień. 
Wersja wpuszczana w sufit 
(EN) Motion sensor CR-M4/OS infrared.  
Flush-mounted version

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection range 360o

SCHEMAT MONTAŻU CZUJNIKA
(EN) SENSOR ASSEMBLY DIAGRAM

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o  
Obciążenie: max 800W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 15min  
Zasięg detekcji: 6m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o  
Rated load: max 800W  
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 15min  
Detection distance: max 6m (<24oC) 

230V IP
20

1200
W 360o

Czujnik ruchu CR-M5/OS na podczerwień. 
Wersja wpuszczana w sufit 
(EN) Motion sensor CR-M5/OS infrared. Flush-mounted version

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection range 360o

PIR

SCHEMAT MONTAŻU CZUJNIKA
(EN) SENSOR ASSEMBLY DIAGRAM

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o  
Obciążenie: max 1200W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux  
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 15min  
Zasięg detekcji: 6m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o  
Rated load: max 1200W 
Ambient light: <3-2000 lux 
Time-delay: 7sek. - 15min 
Detection distance: max 6m (<24oC) 

W-99297

W-99298
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CZUJNIK RUCHU 
CR-M1/ON

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR1/KM PIR

Czujnik ruchu CR-PIR1/KM  
na podczerwień. Wersja natynkowa  
z czujnikiem na kablu 
(EN) Motion sensor CR-PIR1/KM infrared. 
Surface mounted version with cable sensor

Panel sterowania
(EN) Control panel

Możliwość instalacji  
do ściany lub sufitu
(EN) Can be installed  
to a wall or ceiling

W ZESTAWIE WKRĘTY 
DO MONTAŻU

(EN) ASSEMBLY SCREWS 
INCLUDED

230V IP
20

800
W 360o

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 120o/360o 
Obciążenie: max 800W 
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux 
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 15min 
Zasięg detekcji: ściana - 8m, sufit - 6m

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 120o/360o 
Rated load: max 800W 
Ambient light: <3-2000 lux 
Time-delay: 7sek. - 15min 
Detection distance: wall - 8m, ceiling - 6m 

230V IP
20

1200
W 360o

Mikrofalowy czujnik ruchu CR-M1/ON 
Wersja natynkowa 
(EN) Microwave motion sensor CR-M1/OM.  
Surface mounted version

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection range 360o

M

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o 
Obciążenie: max 1200W 
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
Zakres regulacji TIME: 7sek. - 12min 
Zasięg detekcji: 8m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o  
Rated load: max 1200W 
Ambient light: <3-2000 lux  
Time-delay: 7sek. - 12min  
Detection Distance: max 8m (<24oC) 

W-99291

W-99287



230V IP
20

300
mA 360oM

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

CZUJNIK RUCHU 
CR-M1/OM

CZUJNIK RUCHU 
CR-PIR3/ON PIR

Czujnik ruchu CR-PIR3/ON 
na podczerwień. Wersja nadtynkowa 
(EN) Motion sensor CR-PIR3/ON infrared. 
Surface mounted version

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Ruchoma głowica
(EN) Moving head

230V IP
44

800
W 180o

W ZESTAWIE WKRĘTY DO MONTAŻU
(EN) ASSEMBLY SCREWS INCLUDED

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 180o  
Obciążenie: max 800 W  
Regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
Zakres regulacji TIME: 7 sek. - 15 min  
Zasięg detekcji: 12 m (<24oC)

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 180o  
Rated load: max 800 W  
Ambient light: <3-2000 lux
Time-delay: 7sek. - 15 min  
Detection distance: max 12 m (<24oC) 

Panel sterowania
(EN) Control panel

DYREKTOR HANDLOWY
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

DYREKTOR 
DS. ROZWOJU RYNKU
+48 669 003 501

ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń, Polska
www.plastrol.pl

BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43

plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

Mikrofalowy czujnik ruchu CR-M1/OM  
z zasilaczem stałoprądowym  
28-52V__ DC/ 300mA 
(EN) Microwave motion sensor CR-M1/OM with 28-52V__ DC/ 300mA 
constant current power supply

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V. Kąt widzenia: 360o 
Prąd wyjściowy: 300mA 
Napięcie wyjściowe: 28-52 V 
Regulacja natężenia światła: 5-2000 lux
Zakres regulacji TIME: 10sek. - 10min 
Zasięg detekcji: ściana - 15m, sufit - 8m

(EN) Technical specification:
Power source: 230V. Detection range: 360o 
Output current: 300mA 
Output voltage: 28-52V 
Ambient light: 5-2000 lux 
Time-delay: 10sek. - 10min 
Detection distance: wall - 15m, ceiling - 8m

Łatwy montaż
(EN) Easy assembly

Panel sterowania
(EN) Control panel

Kąt widzenia 360o

(EN) Detection 
range 360o

W-04066

W-99293


