INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
Samodzielny czujnik
wycieku gazu ziemnego
W-02203

HAND

*Przed uzyciem nalezy uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi.
llustracja ma charakter pogladowy. W przypadku
rozbieznosci decyduje stan faktyczny produktu.

03 / Specyfikacja techniczna

1. Napiecie robocze: AC 100V ~ 240V

2. Srednie zuzycie energii: <15 W

3. Glognos¢ alarmu: 70 dB/m

4. Czutosc¢ alarmowa: 6% LEL +3% LEL (gaz
ziemny)

5. Zakres temperatury pracy: -10°C ~ +50°C
6. Wilgotnos¢ robocza: < 95% RH

7. Wymiary: 79 x 68 x 31 mm (bez wtyczki)

04 / Przydatne wskazéwki

1. Lekki wzrost temperatury obudowy podczas
pracy jest zjawiskiem normalnym.

2. Zaleca sie zdemontowac detektor podczas prac
remontowych w domu.

3. Nie nalezy rozpylac aerozoli w poblizu
detektora.

01/ Wprowadzenie do produktu 02/ Schemat wygladu zewnetrznego

Produkt ten to detektor/Alarm gazéw palnych
(dalej zwany ,detektorem”), stuzacy do wykrywa-
nia wyciekdéw gazéw palnych w budynkach
mieszkalnych, hotelach, marketach itp.
Detektor wykorzystuje zaawansowany potprze-
wodnik wysokiej jakosci, co zapewnia wysoka
stabilnosc¢ dziatania oraz dtugag zywotnoscé.
Specjalna wymienna konstrukcja wtyczki
umozliwia instalacje bez uzycia narzedzi, typu
plug and play - wygodna i odpowiednia dla
réznych krajow.

Przycisk testowy
Wskaznik stanu

Otwory
konwekeyjne
na gaz

4. Zabrudzenia ttuszczem na otworach konwek-
cyjnych moga obnizy¢ czutos¢ detektora gazu

05 / Schemat instalacji

po dtuzszym czasie uzytkowania. Zaleca sie Zalecana pozycja
czyszczenie tych otworéw co 3 miesigce za po- Wykrywany gaz palny ingtalacii detektora
mocg szczoteczki z niewielkg iloscig detergentu. Ciezszy od powietrza: |Wysokosé: 0,3-10 m od
Nie dopuszczac do przedostania sig detergentu LPG podtogi
do wnetrza urzadzenia. Po czyszczeniu nalezy Promien od zrédia
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania detektora. gazu:<15m
5' Czujnitf P élprzewodhikqu detektor; ma Lzejszy od powietrza: |Wysokos¢: 0,3-1,0 m od
a}//ywrsit;rﬂz? 5 lat — pamietaj o jego terminowej gaz ziemny sufitu ] N

. . Promien od zrédta
6. Nie wolno testowac detektora za pomoca azu:<15m
zapalniczki, poniewaz moze to uszkodzi¢ czujnik. 9 o

7. Wazne jest zachowanie czujnosci i rozwijanie
Swiadomosci bezpieczernstwa w zyciu codzien-
nym.



06 / Wskazniki wizualne i dZwickowe

07/ Test

Czujnik

a

/
// // // /’ ””
Maks. freﬁnicaﬂm

|| ==
il EEER|
0.3m—1.0n_~ -~
~ Kuchenka

- gazowa

09/ Analiza usterek i rozwigzywanie probleméw

Stan . . Wskaznik Wskaznik
urzadzenia| DZiatanie wizualny dzwiekowy
Rozruch Podtacz Zielony, czerwony |N/D

iwlgcz i zotty wskaznik

urzadzenie| LED miga
naprzemiennie

Normalna |N/D Zielona dioda LED |N/D
praca Swieci sie

Test Nacisnij Zielona, czerwona |Krétkie

przycisk izota dioda LED |sygnaty
testowy migaj dzwiekowe
naprzemiennie
Alarm N/D Czerwonadioda |Krotkie
LED miga sygnaty
dzwiekowe
Usterka N/D Czerwonadioda |Alarm

LED $wiecisie na |dzwiekowy
state caly czas
aktywny

10 / O$wiadczenie

Nacis$nij przycisk testowy, aby sprawdzi¢, czy
wskaznik LED (zielony, czerwony, zétty — migaja
naprzemiennie) oraz brzeczyk (krétkie sygnaty
dzwiekowe) dziataja prawidtowo.

08 / Postepowanie w przypadku alarmu

Detektor bedzie stale alarmowat, gdy stezenie
gazu ziemnego lub LPG w powietrzu przekroczy
poziom alarmowy.
W przypadku uruchomienia alarmu nalezy:
1. Natychmiast zakreci¢ zawér gazu.
2. Ugasi¢ wszystkie zrodta ognia — nie wolno
uzywac niczego, co moze wywotac¢ zapton, np.
zapalniczek, zapatek itp.
3. Nie wiaczac¢ zadnych urzadzen elektrycznych.
4. Otworzy¢ okna i jak najszybciej przewietrzy¢
pomieszczenie.

8

Utylizacja

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Detektor 1.Dlugiczasbez |1 Wiacz detektor
pozostaje w trybie | zasilania. i przeprowadz test
nagrzewania 2. Testowanie starzenia przez 24
po wiaczeniu detektora gazu godziny.

podczas rozruchu. | 2. Nie testuj
detektora podczas
rozruchu

Skontaktuj sie ze
sprzedawca w celu
naprawy.

(migajaca dioda
LED)

Zotadioda LED  |Uszkodzenie
Swieci sig, a brze- |czujnika gazu
czyk nieustannie
piszczy

1. Informacje zawarte w niniejszej instrukgji
obstugi stuza wytacznie celom informacyjnym i
nie stanowia zadnego rodzaju zobowiazania.

2. Bez pisemnej zgody producenta, zadna
osoba ani organizacja nie moze kopiowac ani
rozpowszechnia¢ w catosci lub w czesci tresci
niniejszej instrukgji w jakiejkolwiek formie.

3.Ze wzgledu na ciagty rozwdj technologii, pro-
ducent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w instrukcji obstugi bez wczesniejszego
powiadomienia. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy instrukcja a rzeczywistym dziataniem
urzadzenia, ostateczna interpretacja nalezy do
producenta.

Nie wyrzucaj czujnika gazu wraz z odpadami
komunalnymi. Zuzyty detektor nalezy oddac do
odpowiedniego punktu zbidrki elektroodpadow.
Niewtasciwa utylizacja moze prowadzi¢ do
skazenia Srodowiska lub zagrozenia zdrowia.
Zastosowanie sie do tych zasad pomaga chroni¢
Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi.
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